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                                    system automatyki domowej                              Opis instalacji


	Wstępna wycena systemu Nexo


System Nexo pozwala tworzyć bardzo bogate związki logiczne pomiędzy poszczególnymi elementami zasobów systemu. Poniższe tabele pomogą określić jaki jest koszt komponentów systemu Nexo potrzebnych do obsługi planowanej infrastruktury automatyki domu. Prosimy swobodnie korzystać z dokumentu, można dowolnie edytować tabele, korzystać z pól tekstowych, dodawać lub kasować niepotrzebne tabele, tak by jak najlepiej oddać potrzeby związane z Państwa instalacją. Chcąc otrzymać wstępną wycenę komponentów systemu Nexo, należy wypełnić ten dokument i przesłać go na adres biuro.techniczne@nexwell.eu .

 Przykład:

Pomieszczenie 1: Kuchnia "duża"

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	1
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	6
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	1

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	1
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	TAK
	
	moc do 1kW (ilość)
	0

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	2
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	3
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	2
	Inne: sterowanie wentylatorem
	1


 Komentarz:

Umieszczony w kuchni czujnik PIR i kontaktrony są elementem systemu alarmowego. W systemie Nexo czujniki te dodatkowo odpowiadać będą za zapalanie i gaszenie światła (czujnik ruchu PIR), kontaktron po otwarciu okna "wyciszy" ogrzewanie. Dodatkowo jeśli czujnik ruchu PIR wychwyci ruch w kuchni po godzinie np. 23 to spowoduje to włączenie obwodu oświetlenia ze ściemniaczem na np. wartość 40% nominalnej mocy oświetlenia (np. obwód 10 halogenów). Czujnik temperatury będzie kontrolował temperaturę w kuchni w zależności od harmonogramu (np. w nocy minimalnie) regulując pracę maty elektrycznej (obwód sterowania o mocy do 3kW). Na ścianie umieszczony będzie wielosekcyjny przycisk programowalny, który może służyć zarówno do sterowania roletami, oświetleniem jak i temperaturą, ale może służyć też do innych bardziej wymyślnych funkcji.

Punkt oświetlenia w systemie Nexo to sekcja np. halogenów lub żarówek uruchomiana jednym włącznikiem.

W polach tekstowych "uwagi, pytania" można pisać o wszelkich rzeczach które nie są dla Państwa oczywiste. Nasz inżynier aplikacyjny w korespondencji zwrotnej wyjaśni wszelkie wątpliwości.

 DANE KLIENTA

 Imię, nazwisko:

 email:

 telefon:

 miejscowość:

 stan zaawansowania budowy: (fundamenty, surowy otwarty, surowy zamknięty, remont)

1. DOM

	System alarmowy:
	TAK
	Sterowanie pilotami: (ilość pilotów)
	-
	Manipulatory alarmu: (ilość)
	-

	Solidna obudowa centrali
	TAK
	Bramy wjazdowe i garażowe: (ilość)
	-
	Czujniki zalania: (ilość)
	-

	GSM: (TAK/NIE)
	-
	Panele dotykowe: (ilość) [Min.1 max. 8]
	-
	Czujniki ppoż: (ilość)
	-

	Rekuperacja: (TAK/NIE)
	-
	Czujniki temperatury: (ilość)
	-
	Odcinanie mediów: (ilość)
	-

	Wideodomofon:  
	(TAK/NIE)
	-
	Obwody grzewcze: 
	(ilość sekcji)
	-
	inne:
	-

	
	(ilość furtek)
	-
	
	(ilość mat elektrycznych) 
	-
	inne:
	-

	Stacja meteo: (TAK/NIE)
	-
	CCTV: (ilość kamer)
	-
	inne:
	-


 Uwagi, pytania:

	...


2. OGRÓD I ELEWACJA

	Zraszacze: (ilość sekcji)
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-
	Czujniki wilgotności gleby: (ilość)
	-

	Pompy (np. basenu): (ilość)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-
	inne:
	-

	Czujniki ruchu "PIR": (ilość)
	-
	Obwody oświetlenia (punkt): 
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	inne:
	-

	Bariery podczerwieni: (ilość)
	-
	
	bez ściemniacza (ilość)
	-
	inne:
	


 Uwagi, pytania:

	...


3. POMIESZCZENIA

 Pomieszczenie 1: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 2: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 3: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 4: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 5: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 6: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Pomieszczenie 7: (nazwa)

	Czujniki ruchu PIR: (ilość)
	-
	Przyciski programowalne:
	ilość funkcji
	-
	Obwody sterowania włącz/wyłącz:
	moc do 3kW (ilość)
	-

	Obwody oświetlenia:

(punkt)
	ze ściemniaczem (ilość)
	-
	
	wyświetlacz z lokalnym pomiarem i regulacją temperatury (TAK/NIE)
	-
	
	moc do 1kW (ilość)
	-

	
	bez  ściemniacza (ilość)
	-
	
	
	
	
	
	

	Kontaktrony: (ilość)
	-
	Sterowanie rolet: (ilość rolet)
	-
	Inne:
	-


Uwagi, pytania:

	...


- chcąc zwiększyć ilość "tabel pomieszczeń" skopiuj tabelę metodą "kopiuj/wklej"

- aby otrzymać wstępną wycenę komponentów systemu Nexo, należy wypełnić powyższy dokument i przesłać go na adres biuro.techniczne@nexwell.eu
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